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1.培养皿介绍 

使用 Speedy Breedy® 培养皿保存待测样本。每次测试都需要一个新的培养皿。可购买预先填充培养基的培养皿，

也可购买空的培养皿，这些都是是无菌的，一盒 8 个。培养皿的主要组成部分如图 1 所示。除非包装上另有说明，

否则培养皿必须在室温下储存。如果容器温度低于室温，请在使用前将其温热至室温，以避免空气置换。 

空培养皿分有氧和厌氧两种类型。为了方便进行更多样化的测试，客户可以使用他们自己的培养基进行测试。有关

空培养皿的详细信息，请参阅 Speedy Breedy®用户手册。 

图 1：Speedy Breedy® 培养皿的组成部分。 

2.接种方法 

有两种方法可以将样本添加到培养皿中——通过 6mm 样本端口或通过其自密封橡胶隔膜。 

2.1 使用培养皿端口 

打开培养皿端口： 

■ 逆时针转动培养皿的盖子，

■ 把盖子打开，

■ 为避免污染，把盖子放在干净、干燥的表面，内侧朝上。盖子的内部不应与任何东西接触。

转子装置 

样本端口 

压力传感器耦合

部件 
膜片 

自动密封橡胶

端口 
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图 2：打开一个培养皿，逆时针转动盖子，将它放在一个干净、干燥的表面，内侧朝上。 

样本可以使用 50ml 注射器从 6mm 的端口注入。使用一次性的、单独包装的

无菌注射器。每个样本都应该使用一个新的注射器。 

■打开样本培养皿，将 50ml 液体样本注入到注射器中。

■打开培养皿的端口，如图 2 所示。

■为避免污染，注意不要触摸注射器尖端、培养皿盖子的内部或样本本身。 

■通过培养皿端口添加样本见图 1。

图 3：通过培养皿端口接种样本。 

■ 小心翼翼地放回培养皿盖子，确保不要接触橡胶组件和处理注射器。现在可将培养皿放在 Speedy Breedy®检

测仪上进行测试。

在不使用注射器的情况下，也可以直接通过端口将 50ml 样本添加到培养皿中。 

2.2 使用自动密封的针状隔膜 

对于某些样本类型，或当系统在无菌环境中使用时，可能最好是通过培养皿盖子上的自动密封橡胶添加样本。 

打开橡胶端口： 

■ 在自动密封橡胶隔膜顶部拉起防撬密封件。

■ 出现啪的一声，就完全拉开了。

■ 防撬密封件的处理。

■ 现在可以使用自动密封橡胶隔膜来注入样本。
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图 4：取下防撬密封件 

要使用此方法进行测试，您需要两个无菌针头（针头外径小于 0.8mm 即小于标号 21G 的针头 ）和一个无菌注射器。 

■用酒精擦拭器擦拭橡胶隔膜的表面。

■用一根针刺破橡胶隔膜，确保针头正好在培养皿里面，如图 5 所示。这是减压针。对于可能在空气中携带高污

染负荷的工作环境，可在针头顶部安装注射器过滤器。 

图 5：减压针插入培养

皿中。 

■将所需的 50ml 样本注入到注射器中。将第二根针头连接到注射器的尖端，如图 6 所示。

■ 带针的注射器现在可以插入自动密封橡胶隔膜中。

■ 在注入液体时，请确保减压针始终在液体中。

■ 取出注射器和针头。橡胶会重新自动密封。现在可以使用培养皿了。
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图 6：通过自动密封橡胶添加样本。 

3.在培养皿中添加的样本类型和推荐的检测方法 

3.1 水和其他液体样本： 

▪打开培养皿的盖子，

▪添加 50ml 液体样本，

▪关闭培养皿并将其放入 Speedy Breedy®仪器检测仪中。

3.2 粘稠液体和糊状物： 

我们建议先用无菌水稀释这些样本，然后添加到培养皿中。可以增加转子装置的转速以防止样本阻碍桨的旋

转。使用该软件可以将转子转速调节在 0 到 120 转/分之间。所有预先设定的协议的默认转速为 60 转/分。可

以在软件中的协议设置中改变转速。如果您需要帮助，请通过 support@speedybreedy.com 与我们取得联系。 

3.3 粉末和小型固体物： 

粉末和小型固体样本（即种子、草本、香料）可以通过培养皿端口添加到培养皿中。加上 50ml 无菌水。或

者将样本与无菌水混合，然后再将其添加到培养皿中。 

确保培养皿的总容积不超过 50ml，转子的桨仍达到液面以上。 

3.4 啤酒和碳酸饮料 

您需要一个 50ml 的无菌注射器和一个无菌塑料管。啤酒应用无菌水以 1：1 的比例稀释。可以使用注射器筒

作为漏斗将啤酒添加到培养皿中（参见图 7）。 
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▪ 打开培养皿，将无菌注射器筒插入到培养皿端口中。

▪ 将 25ml 的无菌水倒入 50ml 的无菌注射器管中。

▪ 通过注射器筒将无菌水倒入培养皿中。

▪ 测量 25ml 啤酒倒入同样测量过水的 50ml 无菌注射器管中

▪ 通过注射器筒将样本倒入培养皿中。

▪ 关闭培养皿并将其放在 Speedy Breedy®检测仪中。

图 7：将无菌水和啤酒依次

添加到 Speedy Breedy® 培

养皿中。 

3.5 大型固体物 

大型固体物可以在食物蒸气机或食物搅拌器中配制，再将这些样本与无菌水混合，以使培养基胶囊溶解。 

或者，可以使用棉签侵润测试大型固体样本。 

3.6 棉签 

棉签是测试表面、大型固体或其他样本类型的理想选择，否则这些样本可能不适合在培养皿内进行测试。使用无菌

的、单独包装的棉签。 

▪ 将 50ml 的水使用无菌注射器，或直接倒入到培养皿中。

▪ 为避免污染，擦拭表面或样本时注意不要接触棉签头或培养皿端口。

▪ 使用无菌剪刀剪断培养皿 6mm 端口内的棉签头。
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图 8：剪断一个棉签头到一个 Speedy Breedy® 培养皿中。 

3.7 其他 

如果您想为您的培养皿添加不同类型的样本，而您又不确定如何操作该流程，请通过 support@speedybreedy.com 与

我们取得联系，我们将为您提供建议。 

4.培养皿的处理 

已使用或未使用的培养皿可能含有有害物质。应在所有 Speedy Breedy®样本测试之前进行健康和安全危害评估。已

使用或未使用的培养皿应按照当地和国家的规定处理。 

4.1 注意事项 

当培养皿在 Speedy Breedy®检测仪内时，不要通过培养皿端口添加样本。 

添加样本后，请勿随时打开培养皿。 

在测试过程中不要打开培养箱的盖子。 

不要在培养皿中添加超过 50ml 的液体。 

无菌剪刀 

样本棉签 

50ml 无菌水 

培养基胶囊 


